
Płyty MILKE wytwarzane są z betonu architektonicznego GRC.  
 
Zastosowane w nich włókno szklane jest dodatkiem mineralnym, 
podlegającym 100% recyklingowi. Do uzyskania prefabrykatów 
stosujemy dwie metody produkcji: premix lub spray. Specjalistyczna 
receptura została opracowana przez nasze laboratorium. Produkcja 
to połączenie automatyki z manufakturą, która jest niezbędna do  
osiągnięcia niepowtarzalności struktur oraz precyzji. Wysoka  
wytrzymałość na zginanie umożliwia zastosowanie cieńszych i lżejszych 
okładzin, niż oferują to producenci stosujący klasyczne metody. Produkt 
jest przy tym wysoce odporny na warunki atmosferyczne i mechaniczne. 
Dodatkowa warstwa impregnacyjna potęguje ten efekt.

Płyty MILKE charakteryzują się naturalnym kolorem typowym dla betonu. 
Odcień szarości zależny jest w dużej mierze od zmiennej charakterystyki 
naturalnego surowca, jakim jest cement. Możliwe jest również wykonanie 
płyt barwionych pigmentami, w różnych odcieniach szarości, płyt białych 
oraz kolorowych. 

Drugim kryterium wyboru jest powierzchnia: naturalna, z typowymi dla 
betonu porami, gładka, piaskowana czy odzwierciedlająca strukturę formy.

Beton jest materiałem odpornym na znak czasu. Można go stosować 
jako wewnętrzną okładzinę ścienną, jak i na elewacjach budynków,  
z zastosowaniem różnych systemów montażu. 

Produkcją płyt indywidualnych zajmuje się dział MILKE Inwestycje.  
Dla komfortu inwestora, projektanta oraz ekip wykonawczych, płyty 
można dociąć do wymaganego formatu, z wykorzystaniem bardzo 
precyzyjnych maszyn. Cięcie można również wykonać na budowie za 
pomocą standardowych narzędzi do obróbki kamienia czy betonu.

Standardowa grubość płyty wynosi 15 mm. 

Standardowe wymiary płyt wynoszą:  
60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 200 x 100 cm, 300 x 120 cm.
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